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g Volitelny krakorec a
hak pro nizkou svétlost .

¢ s volitelnym elektrickym pohonem ____,__

Nulové zvétseni rozmérd stroje ani s kombinovanym elektri kym 3 E
pohonem (neplati pro naftovy pohon) - E S
Obsluhou nastavitelné pozice a vysunuti patek Maximaini vy&ka zdvihu 8,8m

L

« Dalkové radiové ovladani ve standardni vybavé L
= -

L]

Omezeni pracovniho prostoru y;i'
Omezeni otaéeni ramene (na pfani)

(% Inteligentni ovlada¢ Skrtici klapky
ekonomicky i ekologicky

Nosnost 2,9t x 1,4m

Nosnost 700kg (max)
Délka _ 1500mm
Hmotnost 40kg

Uhel naklonu 0°, 20°, 40°, 60°

Vaha 1850 - 2090kg
(v zdvislosti na druhu pohonu)

nosnost: 29tx14m

max: 8,41m
UNIC-295 je prvni z mini piiblizna: 8,8m (9,8m s krakorcem, 10,47m s pevnym hakem)
jefabti  dostupnych v max: 14,12m (4x), 28,24m (2x), 59,47m (1)

sloZeny: 2690mm (2905mm naftovy a elektricky pohon) (d) x 600mm (3) x 1375mm (v)
Evropé, ktery je natolik bez zalizeni: 1850kg (1950kg s el. pohonem, 1920kg s naftovjm pohonem, 2080kg

naftovym a el. pohonem)

uzky, ze projde béznymi

Wzhledem k velkému mnozstvi proménnych Vam tyto hodnoty sdélime na pozadani

dvefmi a zérover"l dokéie pfiblizné: 10mvmin (se 4 vrstvami a 4nas.pfelanovanim)
délka ramene: 2,53 - 8,65m
zvednout témér 3 tuny. Je rychiost vysunuti: 6,12m / 20 sekund
N , . . . , . . typ ramene: 5-dilné hydraulicky teleskopické rameno, Sestihranny profil
$pickovym strojem i po technické strance s fadou e e
bezpeénostnich prvkl zahrnujicich inteligentni piiblizn: 360 (kontinuding) 1,5 at/min
= 2 . - , - . . . ks pohon: hydrostaticky, plynule vpfed i vzad
hlasovy varovny systémfizeny po¢itatem a jedinecny Sy o e
F; A e & 3 , Xt stoupavost: + 20° (vertikaln&) 10° (travezrem)
UNIC tlakovy proporcionalni ventil, ktery umozriuje Sk somy pi T050mm
ovladani nékalika funkci jefabu dalkovym ovladanim. b o L]
§ifka pasu: 180mm
vyrobce: Mitsubishi (naftovy motor Kubota)
3 palivo: benzin s moznosti pohonu na LPG a elektiinu, nafta s el. pohonem
SIVLASTNOSTI maximalni vitken 9,8kW (13PS) / 20000t/min
zplsob startovéani: standardné elektricky | manuaing
objem nadrze: 6 litrds, 9 litrli naftovy pohon
Elektricky pohon wjkon 3,7kW
napajeni 400V AC 50/60Hz

pocitatem fizeny indikétor bezpeéného zatizeni, dalkové radiové oviadani, signalizace pfevinuti haku,
inteligentni hlasovy varovny systém, ovladani vice funkci najednou dalkovym oviadanim, inteligentni
oviadad Skrtici klapky, automatické ukladani haku, zvukova signalizace pfetizeni, svételna signalizace
pretiZeni, omezeni pracovniho prostoru

jednoduchy hak, hék na 2nas. prelanovani, kombinovany pohon na LPG, kombinovany elektricky pohon
(400V), naftovy motor, Sedé pasy Setrné k povrchu, omezeni otaéeni ramene, hak pro nizkou svétiost
300kg, hak pro nizkou svétlost 700kg, krakorec 700kg s jednoduchym pfelanovanim, dalkové radiové
ovladani s displejern (s i3000 SLI) a zaznamem dat

Pinohodnotny indikator
bezpeéného zatizeni

Délkové radiové oviadani

Standardni vybaven(
Volitelné vybaveni

www.spcenter.cz
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PAVOUCI MINI JERAB

JMENOVITE ZATIiZENi A POLOHY PATEK

Maximdini \rysunuti Minimalni sunuti Mastaveni patek s vnit ni  asti Nastaveni patek s vnit ni asti
3935mm vy vysunutou na maximum vysunutou na minimum

| 2280mm |

Pozice epu
o

w50

3910mm
4x prelanovano
,12m
2900kg
max

2x prelanovano
29,24m

1600kg

1667.5mm
480 1727.5mm
1715mm
3910mm
VYSKA HAKU OD ZEME (m)

1667.5mm __ 600

1727.5mm
1715mm

1x prelanovano
59,47m
800kg
max

L 1235mm N
2073mm |
3885mm | PRACOVNI RADIUS (m)
DRUHA CAST RAMENE VYSUNUTA 2,53 - 4,075M DELKA RAMENE HAK PRO NiZKOU SVETLOST - 300KG
Pracovni radius m azdo 1,0 1,4 1,6 1,8 2,0 25 3,0 3,5 3,835
Patky Max-vysunuté kg 2,900 2,800 2650 2,250 2,050 1,650 1,300 1,000 900
Min-vysunuté kg 2,000 2,000 2,000 1450 1,100 650 490 350 250 Skladovaci pozice

TRETI CAST RAMENE VYSUNUTA 4,075-5,61M DELKA RAMENE

Pracovni radius m azdo2,2 25 29 3,0 35 4,0 45 5,0 5,37
Patky Max-vysunuté kg 1,350 1,350 1,350 1,250 1,000 800 650 520 430
Min-vysunuté kg 800 650 530 500 380 280 220 160 120 prasET pazica
CTVRTA CAST RAMENE VYSUNUTA 561 -7,13M DELKA RAMENE
Pracovni radius m azdo 3,3 3,8 4,0 45 5,0 5,5 6,0 6,5 6,89
Patky Max-vysunuté kg 850 850 750 600 500 420 360 320 270
Min-vysunuté kg 420 340 300 250 190 140 100 80 60 —
PATA CAST RAMENE VYSUNUTA 7,13-8,65M DELKA RAMENE Nosnost 300kg (max)
Pracovni radius m  azdo3,8 4,1 45 50 55 60 65 70 8,0 8,41 Délka 500mm
Patky Max-vysunuté kg 550 550 450 370 310 270 230 200 150 130 Véha 15kg
Min-vysunuté kg 350 200 250 200 160 130 100 70 40 30 Uhly naklonu  0°, 20°, 40°, 60°
ROZMERY HAK PRO NiZKOU SVETLOST KRAKOREC
Maximdlni zatizeni 500-700kg Maximalni zatizeni 400-700kg
(v zavislosti na vylozeni) (v zvislosti na Ghlu nastaveni)
E
5
2690mm % 600mm K

Sifka pasu 180mm »—w

A\

10470mm

1592mm




