3,0t x 3,4m

URW-506-1 (4,0t x 2,5m)
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| Inteligentni hlasovy varovny systém

| Daélkové radiové ovladani ve standardni vybave
I Omezeni pracovniho prostoru

I Omezeni otaceni ramene (na prani) ’ Maximélni vyka zdvihu 16m

% Inteligentni ovladac $krtici klapky
ekonomicky i ekologicky

Nosnost 2,9t x 2,5m

Indikator bezpeéného zatizeni

Volitelny krakorec a hak
‘ pro nizkou svétlost

Vaha 48400 - 4990kg

i
Nosnost 700kg k3

1 Délka 2017mm oy

! Hmotnost 50kg

Uhel naklonu 0°, 20°, 40°, 60°

SPECIFIKACE JERABU

Nosnost jefabu nosnost: 3,0tx3,4m (506-14,0tx 2,5m s hakem na 5nas. ptelanovani)

URW_SOG VhOdne komblnuje dOStUpnOSt Stroje priblizné: 16m (17,79m s krakorcem, 18,46m s pevnym hakem)
a silny zdvih, nebot je pfi své velikosti schopen s A0 (¢ AT () B (e
, , , . slozeny: 4870mm (d) x 1400mm (3) x 2035mm (v)
unést 3 tuny na kratké rameno nebo az 4 tuny S 4840kg (4990Kkg s l. pohonem)
3 p0u2|t|'m volitelného hdku s 5 na’sobn)’/m Zatizeni na patky Vzhledem k velkému mnozstvi proménnych Vam tyto hodnoty sdélime  na pozadani
. ., . . . Y piiblizné: 17m/min (se 4 vrstvami a 4nés.pielanovanim)
pfelanovanim. Podobné jako u dalsich pavoucich S eskop el et e ramen 293 -1571m
jefabl majicich indikator bezpeéného zatizeni, ma i yehlost ysunutt A
typ ramene: 6-dilné hydraulicky teleskopické rameno, Sestihranny profil
u typu URW-506 obsluha moznost vymezit pracovni priblizné: 0-80°/ 10 sekund
er s v v Uhel otéeni/rychlost fiblizné: 360° (kontinualné) 2,5 ot/mi
prostor, poskytujici lepsi kontrolu a bezpeé&nost SR P flontinuding) 2 omin
Systém pojezdu pohon: hydrostaticky dvourychlostni, plynule vpred i vzad
v presnost vyzadujicich mistech. V okamziku rychlost pojezdu: 0-3km/h
. stoupavost: 23"
pfiblizeni se meznim hodnotdm, se snizi rychlost délka stopy pésu: 1750mm
. , L. , , v , tlak stopy pasu: 45,1kPa (0,46kg/cm?)
stroje a zazni varovny signal. Poté se jefab zastavi. ko pis: —
vyrobce: Mitsubishi / Yanmar
Ikové ovladani palivo: nafta (na pfanis el. pohonem)
maximalni vykon: 18kW (24,5PS) / 21000t/min
2zpUsob startovani: elektricky
objem nadrze: 40 litrd
vykon 7,5kW
napajeni 400V AC 50/60Hz
Standardni vybaveni pocitacem fizeny indikator bezpe¢ného zatizeni, dalkové radiové ovladani, signalizace previnuti haku,

inteligentni hlasovy varovny systém, ovladani vice funkci najed nou dalkovym ovladanim, inteligentni
ovladac skrtici klapky, automatické ukladani haku, zvukova signalizace pretizeni, svételna signalizace
pretizeni, omezeni pracovniho prostoru

Volitelné vybaveni jednoduchy hak, hak na 2nas. prelanovani, hak na 5nas. prelano véni (URW-506-1) , elektricky pohon
(400V), 3edé pasy Setrné k povrchu, omezeni otéceni ramene, ha k pro nizkou svétlost 500kg, hak

pro nizkou svétlost 700kg, krakorec 700kg s jednoduchym prelano vanim, dalkové radiové ovladani's
displejem, zdznam dat

Délkové radiové ovladani

Standardni dalkové
radiové ovladani s displejem na pfani
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JMENOVITE ZATiZENi A POLOHY PATEK

3743mm

Maximalni vysunuti Stfedné vysunuté
5940mm 4840mm MinimélIni vysunuti

4080mm

5900mm
5170mm

4750mm 4080mm

2580mm
2280mm

2x prelanovéno
42,54m
1600kg
max

5940mm
780
5720mm

.

VYSKA HAKU OD ZEME (m)

1x pfelanovdno

800kg
max

2580mm
2280mm

3970mm A

2500mm 0123456789101 1R131K1BII
5900mm PRACOVNI RADIUS (m)

DRUHA CAST RAMENE VYSUNUTA 3,93 - 6,33M DELKA RAMENE HAK PRO NizKOU
Pracovni radius m azdo 25 3,0 34 40 45 50 55 6,0 SVETLOST - 500KG
Patky Max-vysunuté kg 3,000 (4,000) 3,000 (3,350) 3,000 2400 2,00 1,850 1,700 1,550

Stf,-vysunuté kg 3,000 (4,000) 3,000 (3,350) 3,000 2400 2,100 1,850 1,700 1,400
Min-vysunuté kg 3,000 (4,000) 3,000 (3,350) 3,000 2,400 2,000 1,650 1,350 1,100

* Nosnost uvadéna v modré barvé, je platna pouze pfi instalaci haku s 5nés. prelanovanim UR  W-506-1. Ostatni uvadéné nosnosti v ¢erné barvé Ize pouzit pro standardn iUR W-506 a URW-506-1.
TRETI CAST RAMENE VYSUNUTA 6,33 - 8,72M DELKA RAMENE Skladovaci pozice
Pracovni radius m a$do30 34 40 45 50 55 60 65 70 75 853
Patky Max-vysunuté kg 3,000 3,000 2,400 2100 1,850 1,700 1550 1,400 1,300 1,200 1,000
Sti-vysunuté kg 3,000 3,000 2400 2,700 1850 1,700 1400 1200 1050 850 620
Min-vysunuté kg 3,000 3,000 2400 2000 1650 1,350 1,000 900 750 600 450

CTVRTA CAST RAMENE VYSUNUTA 8,72 - 11,05M DELKA RAMENE

Pracovni radius m azdo 4,0 45 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,86

Patky Max-vysunuté kg 2,000 1,800 1,600 1450 1,300 1,700 950 850 750 640 Pracovni pozice
Stf,-vysunuté kg 2,000 1,800 1,600 1,450 1,300 1,050 700 600 450 390
Min-vysunuté kg 2,000 1,800 1,600 1,350 1,100 750 500 400 300 250

PATA CAST RAMENE VYSUNUTA 11,05 - 13,38M DELKA RAMENE

Pracovni radius m azdo50 55 60 70 80 90 100 11,0 120 13,19
Patky Max-vysunuté kg 1,000 920 850 700 600 550 500 450 400 350
Sti',-vysunuté kg 1,000 920 850 700 600 520 450 390 300 250
Min-vysunuté kg 1,000 920 850 700 500 400 300 250 200 170 Nosnost 500kg et 1.-5ramene
SESTA CAST RAMENE VYSUNUTA 13,38 - 15,71M DELKA RAMENE 280kg st 6.ramene
Pracovni radius m azdo60 7,0 80 90 100 11,0 120 13,0 140 1552 Délka 800mm
Patky Max-vysunuté kg 500 400 350 300 250 250 200 200 150 150 Vaha 20kg
Stivysunuté kg 500 400 350 300 250 250 200 200 150 150 Uhly néklonu 0°, 20°, 40°, 60°
Min-vysunuté kg 500 400 350 300 250 230 200 170 150 100

HAK PRO NiZKOU SVETLOST KRAKOREC ROZMERY

Maximalni zatizeni 150-700kg Maximalni zatizeni 150-700kg
(v zavislosti na vylozeni) (v zé\g‘sJIQSti na uhlu nastaveni)

J

2060mm
2035mm

4870mm

1400mm

- o=

Sitka pasu 300mm




